C Altihjul Specifikationsark

fast hjul d 100 mm serie AAE2 dobbelt kugleleje

SKU: GQP33W0100AAE2DON

Grundleeggende specifikationer

Belastningskapacitet 200 kg
Hjulets diameter 100 mm
Bredde pa slidbane 40 mm
Total hgjde 128 mm
Enhedsveegt 0,89 kg

Materialer og konstruktion

Materiale til hjulcenter aluminium

Materiale til slidbane elastisk 65° shore A gra
Hjulnavets bredde 40 mm

Bgsningens diameter 12 mm

Fastgorelse og montering

Boltstarrelse M8

Gaflens materialetykkelse 03.00
Fastggrelse/montering plade
Dimensioner pa fastggrelsesplade 105 x 80
Afstand mellem fastggrelseshuller 80 /77 x 60
Tykkelse af topplade 03.00

produktlink


https://altihjul.dk/da/shop/fixed-castor-d-100-mm-series-aae2-double-ball-bearing/

C Altihjul

Yderligere information

Temperaturomrade
SKU / Produktkode
Serie

DIN / EN-standard

Lejer og beveaegelse

Type hjulleje

Traddbeskyttelse

-20°C til +85°C
GQP33WO0100AAE2DON
serie AAE2

DIN EN 12532

dobbelt kugleleje

uden separat gevindskaerm
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