C Altihjul

SKU:

GTIN

GIP5LW0160BAX7DON

5712221106366

Grundlaeggende specifikationer

Belastningsevne
Hjulets diameter
Labebanebredde
Totalhgjde

Enhedsveaegt

Materialer og konstruktion

Hjulkernens materiale
Lgbebanemateriale
Hjulnavets bredde

Bagsningens diameter

600 kg
160 mm
50 mm
202 mm

2,46 kg

aluminium (til hgj belastning)
PUlastic 75° Shore A (grgn)
60 mm

20 mm

Specifikationsark

fast hjul d 160 mm, serie BAX7, dobbelt kugleleje

produktlink


https://altihjul.dk/da/shop/fixed-castor-d-160-mm-series-bax7-double-ball-bearing-2/

C Altihjul Specifikationsark

Fastgorelse og montering

Boltstgrrelse M12

Gaflens materialetykkelse 05.00
Fastggrelse/montering plade
Dimensioner pa fastggrelsesplade 135 x 110
Hulafstand 105x84/76
Tykkelse af topplade 05.00

Yderligere information

Temperaturomrade -20°C - +60°C

SKU / Produktkode GIP5LW0160BAX7DON
Serie serie BAX7

DIN / EN-standard DIN EN 12533

Lejer og bevaegelse

Hjullejetype dobbelt kugleleje

Trédfang uden separat tradfang

produktlink


https://altihjul.dk/da/shop/fixed-castor-d-160-mm-series-bax7-double-ball-bearing-2/

