
 

Lenkrolle mit Rückenloch und Totalfeststeller d 80 mm,
Serie R4E1, Kugellager

SKU:  CQH35W0080R4E1B34

GTIN

5712221102665

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit  130 kg

Raddurchmesser  80 mm

Laufflächenbreite  35 mm

Gesamthöhe  104 mm

Eigengewicht  0,96 kg

Schwenkradius  127 mm

Materialien und Konstruktion

Radkörpermaterial  Polyamid (schwarz)

Laufflächenmaterial  elastisch 65° Shore A (blau)

Breite der Radnabe  40 mm

Durchmesser der Buchse  8 mm

Spezifisches Blatt

produktverbindung

https://altihjul.dk/de/shop/bolt-hole-swivel-castor-with-total-brake-d-80-mm-series-r4e1-ball-bearing/


Befestigung & Montage

Schraubengröße  M8

Materialstärke der Gabel  02.50

Befestigung / Montage  Rückenloch

Lochabstand  13

Ausladung  40 mm

Dicke der Deckplatte  02.50

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich  -20°C – +80°C

SKU / Produkt-Code  CQH35W0080R4E1B34

Serie  Serie R4E1

DIN / EN-Norm  DIN EN 12532

Lager & Bewegung

Radlagertyp  Kugellager

Fadenschutz  kleiner Fadenschutz aus Nylon

Spezifisches Blatt

produktverbindung

https://altihjul.dk/de/shop/bolt-hole-swivel-castor-with-total-brake-d-80-mm-series-r4e1-ball-bearing/

