
 

Bockrolle d 100 mm, Serie P4S4, Rollenlager

SKU:  GCP22W0100P4S4R0N

GTIN

5712221103723

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit  75 kg

Raddurchmesser  100 mm

Laufflächenbreite  32 mm

Gesamthöhe  125 mm

Eigengewicht  0,56 kg

Materialien und Konstruktion

Radkörpermaterial  Polypropylen (schwarz)

Laufflächenmaterial  Vollgummi 85° Shore A (schwarz)

Breite der Radnabe  40 mm

Durchmesser der Buchse  12 mm

Spezifisches Blatt

produktverbindung

https://altihjul.dk/de/shop/fixed-castor-d-100-mm-series-p4s4-roller-bearing/


Befestigung & Montage

Schraubengröße  M8

Materialstärke der Gabel  02.00

Befestigung / Montage  Platte

Abmessungen der Befestigungsplatte  105 x 80

Lochabstand  80 / 77 x 60

Dicke der Deckplatte  02.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich  -20°C – +60°C

SKU / Produkt-Code  GCP22W0100P4S4R0N

Serie  Serie P4S4

DIN / EN-Norm  DIN EN 12532

Lager & Bewegung

Radlagertyp  Rollenlager

Fadenschutz  ohne separaten Fadenschutz

Spezifisches Blatt

produktverbindung

https://altihjul.dk/de/shop/fixed-castor-d-100-mm-series-p4s4-roller-bearing/

