C Altihjul

-~ Rollenlager

SKU: UQP21WO0100T6P2R1W

GTIN

5712221101842

Grundlegende Spezifikationen

Tragfahigkeit 160 kg
Raddurchmesser 100 mm
Laufflachenbreite 36 mm
Gesamthohe 128 mm
Eigengewicht 0,95 kg
Schwenkradius 127 mm

Materialien und Konstruktion

Radkérpermaterial Polypropylen (grau) mit Ring aus TPE (rot)
Laufflachenmaterial Polypropylen (grau)

Breite der Radnabe 40 mm

Durchmesser der Buchse 12 mm

Spezifisches Blatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller d 100 mm, Serie T6P2,

produktverbindung


https://altihjul.dk/de/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-t6p2-roller-bearing/

C Altihjul

Befestigung & Montage

SchraubengrolRe

Materialstarke der Gabel

Befestigung / Montage

Abmessungen der Befestigungsplatte
Lochabstand

Ausladung

Dicke der Deckplatte

Zusatzliche Informationen

Temperaturbereich
SKU / Produkt-Code
Serie

DIN / EN-Norm

Lager & Bewegung

Radlagertyp

Fadenschutz

M8

02.50
Platte

105 x 80
80/77 x 60
40 mm

03.00

-20°C - +60°C
UQP21WO0100T6P2R1IW
Serie T6P2

DIN EN 12532

Rollenlager

kleiner Fadenschutz aus Metall

Spezifisches Blatt

produktverbindung


https://altihjul.dk/de/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-t6p2-roller-bearing/

