C Altihjul

SKU:

Grundlegende Spezifikationen

Tragfahigkeit
Raddurchmesser
Breite der Laufflache
Gesamthohe

Einheit Gewicht

Radius der Drehung

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte
Material der Laufflache
Breite der Radnabe

Durchmesser der Buchse

Befestigung & Montage

GroRe der Schraube

Materialstarke der Gabel

Befestigung / Montage

Abmessungen der Befestigungsplatte
Abstand der Befestigungslécher
Versetzte Dimension

Dicke der Deckplatte

kugelgelagert

ULP21WO0060SWUS5DON

150 kg
60 mm
35 mm
80 mm
0,8 kg

83 mm

Stahl blau passiviert
Polyurethan 93 - 95° Shore A braun
42 mm

8 mm

M8
02.50
Platte
105 x 80
80 x 60
33 mm

03.00

Spezifisches Blatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller d 60 mm Serie SWU5 doppelt

produktverbindung


https://altihjul.dk/de/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-60-mm-series-swu5-double-ball-bearing/

C Altihjul

Zusatzliche Informationen

Temperaturbereich
SKU / Produkt-Code
Serie

DIN / EN-Norm

Lager & Bewegung

Radlagertyp

Fadenschutz

-20°C bis +60°C
ULP21WO0060SWU5DON
Baureihe SWU5

DIN EN 12530

Doppelkugellager

ohne separaten Fadenschutz

Spezifisches Blatt

produktverbindung


https://altihjul.dk/de/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-60-mm-series-swu5-double-ball-bearing/

