C Altihjul

cojinete liso

SKU: ICHJJCO075P2T2PON
GTIN
5712221101002
Especificaciones basicas
Capacidad de carga 100 kg
Didmetro de la rueda 75 mm
Anchura de la banda de rodadura 25 mm
Altura total 100 mm
Peso unitario 0,44 kg

Materiales y construccion

Material del nlcleo de la rueda
Material de la banda de rodadura
Anchura del cubo de rueda

Didmetro del casquillo

polipropileno (gris)
caucho termoplastico 95° Shore A (gris)
56 mm

10 mm

Hoja de especificaciones

rueda giratoria con agujero pasante d 75 mm, serie P2T2,

enlace del producto


https://altihjul.dk/es/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-75-mm-series-p2t2-plain-bearing-2/

C Altihjul

Fijacion y montaje

Tamanho del tornillo

Horquilla Grosor del material
Fijacién / Montaje

Distancia entre orificios de fijacion
Desplazamiento

Espesor de la placa superior

Informacion adicional

Temperatura
SKU / Cédigo del producto
Serie

Norma DIN / EN

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda

Protector antihilos

M8

02.50

agujero de perno
11

32 mm

02.00

-20°C - +60°C
ICHJJCO075P2T2PON
serie P2T2

DIN EN 12530

cojinete liso

sin protector antihilos independiente

Hoja de especificaciones

enlace del producto


https://altihjul.dk/es/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-75-mm-series-p2t2-plain-bearing-2/

