
 

kääntöpyörä keskiöreikäkiinnityksellä d 125 mm, sarja
SWS4, rullalaakeri

SKU:  ICH85W0125SWS4R0N

GTIN

5712221104461

Perusominaisuudet

Kantavuus  100 kg

Pyörän halkaisija  125 mm

Kulutuspinnan leveys  37 mm

Kokonaiskorkeus  154 mm

Omapaino  1,01 kg

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali  sinipassivoitu teräslevy

Kulutuspinnan materiaali  umpikumi 85° Shore A (musta)

Pyörän navan leveys  50 mm

Holkin halkaisija  15 mm

Tekniset tiedot

tuotelinkki

https://altihjul.dk/fi/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-125-mm-series-sws4-roller-bearing/


Kiinnitys ja asennus

Pultin koko  M10

Haarukan materiaalin paksuus  02.50

Kiinnitys / asennus  pultin reikä

Kiinnitysreikien väli  13

Sivusiirtymä  40 mm

Ylälevyn paksuus  02.50

Lisätietoja

Lämpötila-alue  -20°C – +60°C

SKU / Tuotekoodi  ICH85W0125SWS4R0N

Sarja  sarja SWS4

DIN / EN Standardi  DIN EN 12532

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi  rullalaakeri

Lankasuoja  ilman erillistä lankasuojaa

Tekniset tiedot

tuotelinkki

https://altihjul.dk/fi/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-125-mm-series-sws4-roller-bearing/

