
 

kääntöpyörä kokonaislukituksella d 160 mm, sarja BAX7,
kaksi kuulalaakeria

SKU:  UIP5KW0160BAX7D0N

GTIN

5712221106441

Perusominaisuudet

Kantavuus  600 kg

Pyörän halkaisija  160 mm

Kulutuspinnan leveys  50 mm

Kokonaiskorkeus  202 mm

Omapaino  3,95 kg

Kääntösäde  195 mm

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali  alumiini (raskaille kuormille)

Kulutuspinnan materiaali  PUlastic 75° Shore A (vihreä)

Pyörän navan leveys  60 mm

Holkin halkaisija  20 mm

Tekniset tiedot

tuotelinkki

https://altihjul.dk/fi/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-160-mm-series-bax7-double-ball-bearing-2/


Kiinnitys ja asennus

Pultin koko  M12

Haarukan materiaalin paksuus  05.00

Kiinnitys / asennus  levy

Kiinnityslevyn mitat  135 x 110

Kiinnitysreikien väli  105 x 84 / 76

Sivusiirtymä  55 mm

Ylälevyn paksuus  06.00

Lisätietoja

Lämpötila-alue  -20°C – +60°C

SKU / Tuotekoodi  UIP5KW0160BAX7D0N

Sarja  sarja BAX7

DIN / EN Standardi  DIN EN 12533

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi  kaksi kuulalaakeria

Lankasuoja  ilman erillistä lankasuojaa

Tekniset tiedot

tuotelinkki

https://altihjul.dk/fi/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-160-mm-series-bax7-double-ball-bearing-2/

