C Altihjul

Grunnleggende spesifikasjoner

Belastningskapasitet
Hjuldiameter

Bredde pa slitebanen
Total hgyde

Enhet Vekt

Materialer og konstruksjon

Materialet i hjulsenteret
Slitebanemateriale
Hjulnavbredde

Gjennomfgringens diameter

Festing og montering

Boltstarrelse

Gaffelens materialtykkelse
Festing / montering

Avstand mellom festehullene
Offset-dimensjon

Tykkelse pé topplaten

SKU:

stainless steel

[JH36SO08ONONOLON

130 kg
80 mm
34 mm
106 mm

0,38 kg

polyamid hvit
polyamid hvit
40 mm

12 mm

M8
02.00
bolthull
13

36 mm

02.50

Spesifikasjonsark

bolt hole swivel castor d 80 mm series NONO plain bearing

produktlenke


https://altihjul.dk/nb/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-80-mm-series-n0n0-plain-bearing-stainless-steel/

C Altihjul

Ytterligere informasjon

Temperaturomrade
SKU / Produktkode
Serie

DIN / EN-standard

Lagre og bevegelse

Type hjullager

Traddbeskyttelse

-40 °C til +80 °C
[JH36SO0080NONOLON
serie NONO

DIN EN 12532

glidelager i rustfritt stal

uten separat gjengebeskyttelse

Spesifikasjonsark

produktlenke


https://altihjul.dk/nb/shop/bolt-hole-swivel-castor-d-80-mm-series-n0n0-plain-bearing-stainless-steel/

