C Altihjul

Grunnleggende spesifikasjoner

Belastningskapasitet
Hjuldiameter

Bredde pa slitebanen
Total hgyde

Enhet Vekt

Svingbar radius

Materialer og konstruksjon

Materialet i hjulsenteret
Slitebanemateriale
Hjulnavbredde

Gjennomfgringens diameter

Festing og montering

Boltstgrrelse

Gaffelens materialtykkelse
Festing / montering
Dimensjoner pa festeplaten
Avstand mellom festehullene
Offset-dimensjon

Tykkelse pa topplaten

kulelager

SKU:

UIP57W0200BAF2DON

500 kg
200 mm
50 mm
245 mm
3,19 kg

165 mm

aluminium (kraftig)
elastisk 70 - 75° shore A gra
60 mm

20 mm

M12

03.00
monteringsplate
135 x 110

105 x84 /76

55 mm

04.00

Spesifikasjonsark

svingbart hjul med totalbrems d 200 mm serie BAF2 dobbelt

produktlenke


https://altihjul.dk/nb/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-200-mm-series-baf2-double-ball-bearing/

C Altihjul

Ytterligere informasjon

Temperaturomrade
SKU / Produktkode
Serie

DIN / EN-standard

Lagre og bevegelse

Type hjullager

Traddbeskyttelse

-20 °C til +80 °C
UIP57W0200BAF2DON
series BAF2

DIN EN 12533

dobbelt kulelager

uten separat gjengebeskyttelse

Spesifikasjonsark

produktlenke


https://altihjul.dk/nb/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-200-mm-series-baf2-double-ball-bearing/

