
 

kółko skrętne z blokadą kierunku d 125 mm seria CARA
łożysko kulkowe

SKU:  EDPESP0125P2A2B42

Podstawowe specyfikacje

Nośność  110 kg

Średnica koła  125 mm

Szerokość bieżnika  32 mm

Całkowita wysokość  165 mm

Jednostka Waga  0,61 kg

Promień obrotu  102,5 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła  polipropylen szary

Materiał bieżnika  guma termoplastyczna 85° Shore A szara

Szerokość piasty koła  32 mm

Średnica tulei  8 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby  M8

Mocowanie / montaż  płyta

Wymiary płyty mocującej  77 x 67

Rozstaw otworów mocujących  61.5 / 56 x 51.5 / 46.5

Wymiar przesunięcia  40 mm

Grubość płyty górnej  03.00

Specyfikacja techniczna

link do produktu

https://altihjul.dk/pl/shop/swivel-castor-with-directional-lock-d-125-mm-series-cara-ball-bearing/


Dodatkowe informacje

Zakres temperatur  -20°C do +60°C

SKU / Kod produktu  EDPESP0125P2A2B42

Seria  seria CARA

Norma DIN / EN  DIN EN 12527

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła  łożysko kulkowe

Threadguard  W pełni zakrywająca plastikowa osłona gwintu

Specyfikacja techniczna

link do produktu

https://altihjul.dk/pl/shop/swivel-castor-with-directional-lock-d-125-mm-series-cara-ball-bearing/

