C Altihjul

SKU: UDPESP0100P2A2B42
GTIN
5712221108247

Grundlaggande specifikationer

Belastningskapacitet
Hjuldiameter
Slitbanebredd

Total hojd

Egenvikt

Svangradie

Material & Konstruktion

Hjulstommens material
Slitbanematerial
Hjulnavets bredd

Bussningens diameter

100 kg
100 mm
32 mm
140 mm
0,61 kg

97 mm

polypropen (gra)
termoplastiskt gummi 85° Shore A (gra)
32 mm

8 mm

Specifikationsblad

= lankhjul med totalbroms d 100 mm, serie CARA, kullager

produktlank


https://altihjul.dk/sv/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-cara-ball-bearing/

C Altihjul

Infastning och montering

Bultstorlek
Fastning/montering
Fastplattans dimensioner
Fasthalsavstand
Utliggning

Topplattans tjocklek

Ytterligare information

Temperaturomrade
SKU / Produktkod
Serie

DIN-/EN-standard

Lager & rorelse

Typ av hjullager

Trédskydd

M8

platta

77 x 67

61.5/56 x51.5/46.5
38 mm

03.00

-20°C - +60°C
UDPESP0100P2A2B42
serie CARA

DIN EN 12527

kullager

heltdckande trédskydd av plast

Specifikationsblad

produktlank


https://altihjul.dk/sv/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-cara-ball-bearing/

