C Altihjul

bearing

SKU:

Grundlaggande specifikationer

Lastkapacitet
Hjuldiameter
Slitbanebredd
Total hojd
Enhet Vikt

Svangbar radie

Material & Konstruktion

Material i hjulcentrum
Material for slitbana
Hjulnavets bredd

Bussningens diameter

Infastning och montering

Bultstorlek

Gaffel Material Tjocklek
Fastning/montering
Fastplattans dimensioner
Fasthal Avstand

Offset Dimension

Topplattans tjocklek

UCP25W0100NONOR1IW

150 kg
100 mm
36 mm
125 mm
0,79 kg

127 mm

polyamid vit
polyamid vit
40 mm

12 mm

M8

02.50
platta

105 x 80
80 /77 x 60
40 mm

02.50

Specifikationsblad

swivel castor with total brake d 100 mm series NONO roller

produktlank


https://altihjul.dk/sv/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-n0n0-roller-bearing/

C Altihjul

Ytterligare information

Temperaturomrade
SKU / Produktkod
Serie

DIN / EN Standard

Lager & rorelse

Typ av hjullager

Trédskydd

-40°C till +80°C
UCP25WO0100NONOR1W
serien NONO

DIN EN 12532

rullager

litet gangskydd av metall

Specifikationsblad

produktlank


https://altihjul.dk/sv/shop/swivel-castor-with-total-brake-d-100-mm-series-n0n0-roller-bearing/

